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Agitatori

Codice Modello
Larghezza

mm
Altezza

mm

K.428 A due palette 39 15

K.430 Ad U 65 75
K.431 A due palette snodabili aperte 57 *
K.432 A due palette snodabili aperte 96,5 *

Agitatori per palloni in PTFE 

Codice
Per Palloni
Capacità ml

Lunghezza
mm

K.690 500 64

K.691. 1000 75,23
K.692 2000-3000 105,40
K.693 5000 125,53
K.694 12000 149,05

Asta per agitazione in PVC

Codice
Ø

mm
Lunghezza

mm

K.497 7 250

K.497 7 300
K.497 7 350

Struttura rigida ed infrangibile. * Ideali per sostituire gli agitatori di vetro. *  Utili per miscelare o impedire la coagulazione di liquidi, cristalli, sospensioni solide
e reagenti di varia natura, presenti nei contenitori da laboratorio. * Vengono usate anche per travasare liquidi evitando scolamenti lungo le pareti del recipiente.

Cono  Imhoff  per sediementazione 
Recipiente a forma di cono, realizzato in materiale perfettamente trasparente (Stirene-Acrilonitrile) e con graduazione permanente stampata in rilievo. * La
graduazione parte in corrispondenza del vertice del cono e consente una facile lettura * La scala graduata è ora presente anche dai 100 ml ai 300 ml, con
incrementi di 10 ml e tolleranza +/-5%, secondo DIN12672 * Logo Kartell e simbolo "riciclo" presenti nella parte superiore del prodotto. * Utilizzabile per la
determinazione dei solidi sospesi in un liquido e per prove di sedimentazione statica. * Svuotabile con facilità poiché dotato di tappo inferiore a vite, con
funzione di rubinetto, che ne permette inoltre una facile pulizia.  * Viene sorretto da un apposito sostegno a due posti (cod.1056) ordinabile separatamente.
*Conforme alla norma DIN 12672.

Asta per agitazione a spatola in PP

Codice
Lunghezza

mm

K.828 250

tampato in un solo pezzo con le estremità a forma di spatola.

Codice
Capacità

ml
Ø

mm
Lunghezza

mm

K.1055 1000 125 480
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Ancoretta magnetica cilindrica

Codice
Ø

mm
Lunghezza

mm

K.748 3 8
K.749 3 6
K.750 5 12
K.751 5 15
K.756 6 20
K.757 6 25
K.758 6 30
K.763 6 35
K.764 8 40
K.698 8 50
K.699 8 45
K.704 10 60
K.705 10 70

.Forma arrotondata, pareti lisce, per impieghi universali. * Posseggono
magneti interni in Alnico V che conferisce loro caratteristiche di elevata durata
e potenza. Questi magneti sono incapsulati in involucri in PTFE di prima
scelta. * IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE

Ancoretta magnetica cilindrica

Ancoretta magnetica sferica

Codice
Ø

mm
Lunghezza

mm

K.766 3 12
K.767 6 25
K.768 8 40
K.769 8 50

Codice
Ø

mm

K.770 12,5

Adatte alle più svariate condizioni di applicazione. * Si affiancano alla gamma
delle ancorette magnetiche di forma cilindrica, creando una valida alternativa
in termini di economicità. Garantiscono un maggiore grado di turbolenza alle
basse velocità. * Le dimensioni sotto riportate sono nominali, con tolleranza
±5% per la lunghezza e ±10% per il diametro. * Posseggono magneti interni
in Alnico V che conferisce loro caratteristiche di elevata durata e potenza.
Questi magneti sono incapsulati in involucri in PTFE di prima scelta. * IDONEE
AL CONTATTO ALIMENTARE.

Ancoretta magnetica a croce

Codice
Ø

mm
Lunghezza

mm

K.771 10 8
K.772 15 10
K.773 17 12,5

Forma particolare per poter essere utilizzate anche in contenitori di piccole
dimensioni. * Nervature simmetriche sia nella parte superiore che in quella
inferiore. * Azione di agitazione particolarmente efficace anche a basse
velocità, sia su fondi piatti che curvi. * Ottima agitazione al fondo, al centro ed
alla sommità del contenitore. * Sopportano temperature fino a +260°C *
Posseggono magneti interni in Alnico V che conferisce loro caratteristiche di
elevata durata e potenza. Questi magneti sono incapsulati in involucri in PTFE
di prima scelta. IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE.

Ancoretta magnetica a rocchetto

Codice
Ø

mm
Lunghezza

mm

K.775 20 37
K.776 20 57

Forma particolare per poter essere utilizzate anche in contenitori di piccole
dimensioni. * Nervature simmetriche sia nella parte superiore che in quella
inferiore. * Azione di agitazione particolarmente efficace anche a basse
velocità, sia su fondi piatti che curvi. * Ottima agitazione al fondo, al centro ed
alla sommità del contenitore. * Sopportano temperature fino a +260°C *
Posseggono magneti interni in Alnico V che conferisce loro caratteristiche di
elevata durata e potenza. Questi magneti sono incapsulati in involucri in PTFE
di prima scelta. IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE.

Ancoretta magnetica a stella

Codice
Ø

mm
Lunghezza

mm

K.777 10 6
K.778 20 10
K.779 30 13

Forma convessa per un buon centraggio. * Azione di agitazione
particolarmente efficace. * Posseggono magneti interni in Alnico V che
conferisce loro caratteristiche di elevata durata e potenza. Questi magneti sono
incapsulati in involucri in PTFE di prima scelta. IDONEA AL CONTATTO
ALIMENTARE..

Adatte alle più svariate condizioni di applicazione. * Si affiancano alla gamma
delle ancorette magnetiche di forma cilindrica, creando una valida alternativa
in termini di economicità. Garantiscono un maggiore grado di turbolenza alle
basse velocità. * Le dimensioni sotto riportate sono nominali, con tolleranza
±5% per la lunghezza e ±10% per il diametro. * Posseggono magneti interni
in Alnico V che conferisce loro caratteristiche di elevata durata e potenza.
Questi magneti sono incapsulati in involucri in PTFE di prima scelta.IDONEE
AL CONTATTO ALIMENTARE

Ancoretta magnetica cilindrica con  anello

Codice
Ø

mm
Lunghezza

mm

K.786 3 8
K.787 3 6
K.788 5 12
K.793 5 15
K.794 6 20
K.797 6 25
K.799 6 30

Le superfiici angolate creano elevata turbolenza anche a bassa velocità. *
Ideali per contenitori con fondo irregolare * L’anello di rotazione riduce la
superficie di contatto e favorisce il posizionamento ottimale dell’ancoretta. *
Posseggono magneti interni in Alnico V che conferisce loro caratteristiche di
elevata durata e potenza. Questi magneti sono incapsulati in involucri in PTFE
di prima scelta. * IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE.
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Ancoretta magnetica Triangolare

Codice
Lato
mm

Lunghezza
mm

K.780 6 13
K.781 8 26
K.782 9 34
K.783 11 50

Cuneiformi. * Ideali per dissolvere solidi e miscelare sedimenti, grazie
all’azione raschiante. * Le superfici angolate creano elevata turbolenza anche
a bassa velocità. * Posseggono magneti interni in Alnico V che conferisce
loro caratteristiche di elevata durata e potenza. Questi magneti sono
incapsulati in involucri in PTFE di prima scelta. IDONEE AL CONTATTO
ALIMENTARE.

Ancoretta magnetica ovale 

Codice
Ø

mm
Lunghezza

mm

K.683 10 20
K.684 12 25
K.685 16 30
K.686 16 35
K.687 20 40
K.688 20 50
K.689 20 64

Ideali per contenitori o bottiglie con fondo arrotondato. * Posseggono
magneti interni in Alnico V che conferisce loro caratteristiche di elevata durata
e potenza. Questi magneti sono incapsulati in involucri in PTFE di prima
scelta. IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE.

Aste per recupero ancorette

Codice
Ø

mm
Lunghezza

mm

K.780 11 300

K.781 11 240

Per il recupero delle ancorette magnetiche. * IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE.

Guaine in PTFE per coni di vetro 

Codice
Per coni

NS
Confezione

pezzi

K.1035 7,5/16 10
K.1036 10/19 10
K.1037 12/21 10
K.1038 14/23 10
K.1039 19/26 10
K.1040 24/29 10
K.1041 29/32 10
K.1042 34/35 10
K.1043 45/40 10

Particolarmente studiate per proteggere dal bloccaggio i coni di vetro smerigliato. (Coni standard DIN 12242) * Posseggono una perfetta tenuta anche senza
l'utilizzo di grasso, garantendo così l'assenza di residui grassi durante i processi analitici. * Lo spessore delle pareti è estremamente ridotto, così da non
incidere sullo spessore dei coni; i giunti conici possono dunque essere utilizzati senza difficoltà. * Elevata resistenza chimica e termica. *IDONEE AL CONTATTO
ALIMENTARE.
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Becher graduati forma bassa in  PP
Realizzati in Polipropilene termoresistente e ad alta trasparenza, secondo la norma ISO 7056 - 1981 (E) * Hanno forma cilindrica, con fondo piano. La graduazione
permanente è stampata in rilievo e di facile lettura. * La particolare forma del becco, facilita lo svuotamento. * Posseggono eccellente resistenza chimica e sono
dotati di buona inerzia chimica. * Sono autoclavabili a +121°C per 20 minuti e resistono a +100°C per uso continuato. IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE

Codice
Capacità

ml
Ø

mm
Altezza

mm

K.1801 25 34 49

K.1802 50 41 50

K.1803 100 51 72

K.1805 250 71 95

K.1806 500 87 119

K.1808 1000 109 147

K.1809 2000 132 184

K.811 3000 158 201

K.812 5000 190 229

Becher graduati forma bassa in  PMP (TPX)
Realizzati in Polimetilpentene e secondo la norma ISO 7056 - 1981 (E)  * Perfettamente trasparenti, autoclavabili, resistono a temperature fino a +170°C per
brevi periodi. * Hanno forma cilindrica, con fondo piano. La graduazione permanente è stampata in rilievo e di facile lettura. *La particolare foma del becco,
facilita lo svuotamento. * Posseggono eccellente resistenza chimica e sono dotati di buona inerzia chimica. IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE.

Codice
Capacità

ml
Ø

mm
Altezza

mm

K.1541 25 34 49

K.1542 50 41 50

K.1543 100 51 72

K.1545 250 71 95

K.1546 500 87 119

K.1548 1000 109 147

K.1549 2000 132 184

K.1330 3000 158 201

K.1331 5000 190 229

Becher conici graduati in PP
Realizzati in Polipropilene, sono resistenti fino a +120°C * Ampia base per assicurare la massima stabilità. * Graduazioni permanenti stampate in rilievo e di
facile lettura. IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE

Codice
Capacità

ml
Altezza

mm

K.422 100 118
K.423 250 164

K.424 500 183

K.425 1000 263

Becher conici graduati in PP
Realizzati in Polipropilene, sono resistenti fino a +120°C * Ampia base per assicurare la massima stabilità. * Graduazioni permanenti stampate in rilievo e di
facile lettura. IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE

Codice
Capacità

ml
Altezza

mm

K.1422 100 118
K.1423 250 164

K.1424 500 183

K.1425 1000 263
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Bottiglie

Codice
Capacità

ml
Ø

mm
Altezza

mm

K.388 50 36 96

K.389 100 45 115

K.391 250 60 140

K.392 500 75 180

K.393 1000 95 220

Bottiglie con contagocce tipo Ranvier in PE
Sono dotate di tubo in Polietilene con punta estraibile e pompetta aspirante in gomma..

Codice
Capacità

ml
Ø

mm
Altezza

mm

K.175 50 36 96

K.180 100 45 115

K.182 250 60 140

K.183 500 75 180

K.185 1000 95 220

Bottiglie a spruzzetta  in PE
Ideate per l'erogazione di liquidi. * Sono bottiglie cilindriche flessibili, dotate di tappo attraverso cui passa un tubo ripiegato, che termina con una punta sottile
estraibile. * Le bottiglie a spruzzetta, riempite di acqua distillata, sono utili per il lavaggio di recipienti, precipitati, ecc. o per aggiungere piccole quantità di acqua
distillata. * La semplice pressione della mano sul corpo della bottiglia a spruzzetta, determina la fuoriuscita del liquido sotto forma di getto sottile. IDONEE AL
CONTATTO ALIMENTARE..

Codice
Capacità

ml
Ø

mm
Altezza

mm

K.680 250 60 140

K.681 500 75 180

K.682 1000 95 220

Bottiglie a spruzzetta  con doppio tubo in PE
L’uscita del liquido viene determinata da una leggera pressione d’aria ottenuta soffiando nella cannuccia diritta. * Il getto può essere convenientemente diretto
con la mano. * IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE..

Codice
Capacità

ml
Ø

mm
Altezza

mm

K.1633 250 60 140

K.1634 500 75 180

Bottiglie a spruzzetta  modello integrale  in PE
L’uscita del liquido viene determinata da una leggera pressione d’aria ottenuta soffiando nella cannuccia diritta. * Il getto può essere convenientemente diretto
con la mano. IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE
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Bottiglie cilindriche gradiate collo largo PE tappo PP
Ideali per contenere campioni liquidi o solidi, liquidi anche a media-alta viscosità e materiali pastosi o granulari. * Le filettature del collo della bottiglia e del
tappo, particolarmente profonde, nonchè l'anello di forzamento posto alla base del collo, garantiscono una tenuta ottimale.* I fori presenti alla base del collo
e sul tappo, consentono l'eventuale applicazione di sigilli di sicurezza o talloncini. * La qualità della graduazione particolarmente curata e le pareti semitrasparenti
di dimensioni uniformi, consentono la lettura chiara e precisa del contenuto. * Lo svuotamento totale del contenuto, è facilitato dalla geometria inclinata delle
spalle; le operazioni di riempimento sono rese semplici dalla adeguata proporzione dimensionale del diametro dell'imboccatura e della bottiglia. * La
conformazione del fondo offre una maggiore stabilità durante le fasi di riempimento. IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE SECONDO LE SEGUENTI
NORMATIVE:.

Codice
Capacità

ml
Ø

mm
Altezza

mm
Ø Bocca

mm

K.408 50 40 77 24

K.409 100 48 89 24

K.410 250 61 126 34,5

K.411 500 75 158 34,5

K.412 1000 93 200 45

K.413 2000 115 247 45

Bottiglie rettangolari gradiate collo largo PE tappo PP
Sono realizzate in Polietilene, traslucide e dotate di tappo e sottotappo. * Ideali per contenere campioni liquidi o solidi, liquidi anche a media-alta viscosità e
materiali pastosi o granulari. * La forma rettangolare le rende particolarmente indicate per lo stoccaggio, grazie al loro minimo ingombro. Sono dunque utili
per conservare campioni con il minimo consumo di spazio. * Le filettature del collo della bottiglia e del tappo, particolarmente profonde, nonchè l'anello di
forzamento posto alla base del collo, garantiscono una tenuta ottimale. * I fori presenti alla base del collo e sul tappo, consentono l'eventuale applicazione di
sigilli di sicurezza o talloncini. * La qualità della graduazione particolarmente curata e le pareti semitrasparenti di dimensioni uniformi, consentono la lettura
chiara e precisa del contenuto. * Le operazioni di riempimento sono rese semplici dalla adeguata proporzione dimensionale del diametro dell'imboccatura ed
il volume della bottiglia. * La conformazione del fondo offre una maggiore stabilità durante le fasi di riempimento. * Imballate all'interno di robuste scatole di
cartone e sottoconfezionate in pratici sacchetti di plastica, contro l'eventuale deposito di polvere. IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE SECONDO LE SEGUENTI
NORMATIVE: :.

Codice
Capacità

ml
Dimensioni

mm
Ø Bocca

mm

K.608 25 32x34x52 24

K.609 50 38x38x70 24

K.610 100 42x48x90 34,5

K.611 250 57x60x110 34,5

K.612 500 70x80x138 45

K.613 1000 80x103x176 58

K.614 2000 100x134x210 58

Bottiglie con dispositivovaporizzatore
Dotate di vaporizzatore con possibilità di regolazione del getto. * IDONEA AL CONTATTO ALIMENTARE

Codice
Capacità

ml
Ø

mm
Altezza

mm
Ø Bocca

mm

K.327 1000 90 271 22,5
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Bottiglione a collo largo in HDPE
Bottiglioni molto robusti, ideali per contenere granuli o polveri, dotati di imboccatura larga per facilitare il riempimento e lo svuotamento. * Provvisti di sottotappo
per assicurare una migliore tenuta. *Forniti con robusta maniglia per il trasporto. IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE

Codice
Capacità

litri
Ø

mm
Altezza

mm
Ø Bocca

mm

K.1640 5 163 315 90

K.1642 10 210 380 120

Bottiglione a collo stretto HDPE
Bottiglioni robusti, dotati di pareti consistenti, che sopportano l’uso prolungato. * Dotati di imboccatura stretta, sono utili per contenere liquidi (non infiammabili),
granuli o polveri. *Forniti di tappo completo di guarnizione, per assicurare una migliore tenuta e dotati di una pratica * maniglia (due maniglie per i volumi da
25 litri e 50 litri) per il trasporto. IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE

Codice
Capacità

litri
Ø

mm
Altezza

mm
Ø Bocca

mm

K.1644 5 163 335 46

K.1646 10 210 420 55

K.1648 25 279 540 55

K.1650 50 366 660 55

Rubinetto ricambio

Bottiglione a con rubinetto di scarico
Bottiglioni particolarmente robusti per uso prolungato; possono essere utilizzati anche a temperature sotto gli 0°C * Sono forniti completi di rubinetto di scarico
BSPT da 3/4”, che si accoppia con una filettatura profonda per assicurare una migliore tenuta. Unico tipo di rubinetto per qualsiasi capacità. * Si raccomanda
di lubrificare la filettatura del rubinetto con qualche goccia di vaselina, per facilitarne l’avvitamento e la tenuta. 9 Disponibile, a richiesta, il rubinetto di ricambio
cod. 375 * IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE

Codice
Capacità

litri
Ø

mm
Altezza

mm
Ø Bocca

mm

K.1660 5 163 335 46

K.1662 10 210 420 55

K.1664 25 279 540 55

K.1666 50 366 660 55

Codice

K.375
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Rubinetto ricambio

Taniche a con rubinetto di scarico
Disponibili nei volumi da 10 litri e 20 litri, sono state appositamente studiate per la razionalizzazione dello spazio di laboratorio e di piccole linee di produzione.
* Forniscono l’opportunità di poter disporre di acqua, soluzioni acquose e solventi in uno spazio ridotto. *Vengono realizzate in Polietilene ad alta densità, sono
idonee al contatto con gli alimenti e dotate di una pratica maniglia per il trasporto. *Il rubinetto di scarico è posto in una posizione ideale, senza sporgere dal
bordo inferiore. Consente il posizionamento verticale, con il vantaggio di semplificarne l’utilizzo per il confezionamento ed il trasporto di liquidi. * Disponibile,
a richiesta, il rubinetto di ricambio cod.1772 * IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE.

Codice
Capacità

litri
Dimensioni

mm

K.1770 10 300x300x160

K.1771 20 470x370x180

Codice

K.1772

Taniche impilabili
Queste quattro taniche, disponibili nei volumi da 2, 5, 10 e 20 litri, pur essendo rivolte ad un utilizzo industriale, risultano utili anche per gli impieghi quotidiani
in laboratorio. * Adatte per il trasporto e lo stoccaggio di prodotti liquidi chimici o alimentari.  * La qualità dell'incastro della testa con il fondo, garantisce una
sicura stabilità in fase di accatastamento e pallettizzazione. * Realizzate in Polietilene ad alta densità, sono idonee al contatto con gli alimenti. * Dotate di una
pratica maniglia per il trasporto e tappo con chiusura di sicurezza, secondo raccomandazioni DIN. * Sono idonee al trasporto di prodotti liquidi pericolosi, tossici
e nocivi secondo le normative ONU e l’ordinamento per il trasporto terrestre (ADR-RID), marittimo (IMO-IMDG) e aereo (IATA-ICAO). IDONEE AL CONTATTO
ALIMENTARE.

Codice
Capacità

litri
Dimensioni

mm
Ø Bocca

GL

K.1780 2 175x155x115 45

K.1781 5 250x196x150 51

K.1782 10 320x225x195 51

K.1783 20 370x295x245 51

Vasi cilindrici con tappo a vite dotato di rilievi
Vasi cilindrici con tappo a vite, realizzati in Polietilene ad alta densità (HDPE). * Il tappo è dotato di apposite sporgenze poste sul bordo, che agevolano
notevolmente le operazioni di apertura e chiusura. * In considerazione del grande diametro della bocca sono particolarmente indicati per polveri, campioni solidi,
creme, sostanze semisolide, cristalli e prodotti igroscopici. * Vengono forniti completi di tappo e sottotappo.IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE

Codice
Capacità

ml
Ø

mm
Altezza

mm
Ø I.Bocca

mm

K.1563 70 50 60 36
K.1564 120 56 71 36

K.1565 250 69 91 50

K.1566 500 86 107 70

K.1567 1000 111 128 85

K.1568 2000 111 235 87

K.1569 1500 111 182 87
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Caraffe graduate forma bassa in PP
Altamente trasparenti specialmente quando contengono del liquido, hanno la graduazione permanente stampata in rilievo e di facile lettura. * Scala graduata
con suddivisioni molto dettagliate; i valori sono espressi nella tabella sottostante. * Tacca di massimo volume sufficientemente distante dal bordo superiore,
per evitare sversamenti accidentali a pieno riempimento. * Robuste ed indeformabili anche a pieno carico, sono dotate di becco salvagocce e di pratico manico
per una facile presa ed un agevole trasporto. * Autoclavabili.  IDONEE AL CONTATTO ALIMENTAR

Codice
Capacità

ml
Grad.

ml
Ø

mm
Ø est.

mm
Altezza

mm

K.1156 500 25 90 90 116
K.1157 1000 50 116 116 131

K.1158 2000 50 145 145 165

K.1159 3000 100 165 165 180

K.1160 5000 250 190 190 225

Caraffe graduate forma alta in PP
Caraffe graduate forma alta in Polipropilene trasparente autoclavabile, con graduazione indelebile. IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE

Codice
Capacità

ml
Grad.

ml
Ø est
mm

Altezza
mm

K.1086 250 5/1 79 119
K.1087 500 10/1 93 140

K.1088 1000 10/1 117 169

K.1089 2000 20/1 149 213
K.1090 3000 50/1 172 240



Cilindri

Catalogo plastica da laboratorio 2022-202310

Cilindri graduati forma alta in PP
Realizzate il Polipropilene. * Realizzati in Polipropilene speciale ad alta trasparenza. * Conformi  alla norma ISO 6706 - 1981 (E) * Graduazioni permanenti
stampate in rilievo e di facile lettura. * Pareti a trascurabile bagnabilità e completa assenza di menisco.  *L'equidistanza delle linee di graduazione è garantita
dal fatto che le pareti sono quasi parallele. * Chimicamente più puliti del vetro poiché non danno luogo a cessioni o assorbimenti chimici. * La forma del becco
minimizza lo sgocciolamento e la base pentagonale, dotata di incavo, assicura un’elevata stabilità. * Posseggono una eccellente resistenza chimica; sono
autoclavabili a +121°C per 20 minuti e resistono a +100°C durante l’uso continuato. IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE

Codice
Capacità

ml
Grad.

ml
Ø est
mm

Altezza
mm

K.1075 10 2 13.5 140
K.1077 25 5 18 195

K.1078 50 10 25,5 199

K.1079 100 10 30,5 249
K.1080 250 20 41,5 315

K.1081 500 50 55 361

K.1082 1000 100 66 439

K.1083 2000 200 84 531

Cilindri graduati forma alta in TPX®
Realizzati in Polimetilpentene (TPX®), perfettamente trasparenti. * Conformi alla norma ISO 6706 - 1981 (E) * Bagnabilità trascurabile e assenza totale di
menisco. * Hanno le graduazioni permanenti stampate in rilievo e di facile lettura.  * L'equidistanza delle linee di graduazione è garantita dal fatto che le pareti
sono quasi parallele. * Chimicamente più puliti del vetro poiché non danno luogo a cessioni o assorbimenti. * La forma del becco minimizza lo sgocciolamento
e la base pentagonale, dotata di incavo, assicura un’elevata stabilità. * Posseggono una eccellente resistenza chimica; sono autoclavabili e possono essere usati
con liquidi a temperature fino a +170°C IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE

Codice
Capacità

ml
Grad.

ml
Ø est
mm

Altezza
mm

K.1570 10 2 13.5 140
K.1571 25 5 18 195

K.1572 50 10 25,5 199

K.1573 100 10 30,5 249
K.1574 250 20 41,5 315

K.1575 500 50 55 361

K.1576 1000 100 66 439

K.1577 2000 200 84 531

Cilindri graduazione blu forma alta in PP
Realizzati in Polipropilene speciale ad alta trasparenza. * Conformi alla norma ISO 6706 - 1981 (E)  * Graduazioni permanenti, pareti a trascurabile bagnabilità,
completa assenza di menisco. * Sono dotati di base pentagonale per assicurare un’elevata stabilità. * Autoclavabili a +121°C per 20 minuti e resistono a +100°C
durante l’uso continuato. IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE

Codice
Capacità

ml
Grad.

ml
Ø est
mm

Altezza
mm

K.2560 10 2 13.5 140
K.2561 25 5 18 195

K.2562 50 10 25,5 199

K.2563 100 10 30,5 249
K.2564 250 20 41,5 315

K.2565 500 50 55 361

K.2566 1000 100 66 439

K.2567 2000 200 84 531
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Cilindri graduazione blu forma alta in TPX®
Realizzati in Polimetilpentene (TPX®). * Perfettamente trasparenti, autoclavabili, possono essere usati con liquidi a temperature fino a +170°C. * Conformi alla
norma ISO 6706 - 1981 (E) Trascurabile bagnabilità e assenza totale di menisco. * Sono dotati di base pentagonale per assicurare un’elevata stabilità. * IDONEI
AL CONTATTO ALIMENTARE.

Codice
Capacità

ml
Grad.

ml
Ø est
mm

Altezza
mm

K.2570 10 2 13.5 140
K.2571 25 5 18 195

K.2572 50 10 25,5 199

K.2573 100 10 30,5 249
K.2574 250 20 41,5 315

K.2575 500 50 55 361

K.2576 1000 100 66 439

K.2577 2000 200 84 531

Cilindri graduati forma bassa in PP
Realizzati in Polimetilpentene (TPX®). * Perfettamente trasparenti, autoclavabili, possono essere usati con liquidi a temperature fino a +170°C. * Conformi alla
norma ISO 6706 - 1981 (E) Trascurabile bagnabilità e assenza totale di menisco. * Sono dotati di base pentagonale per assicurare un’elevata stabilità. * IDONEI
AL CONTATTO ALIMENTARE.

Codice
Capacità

ml
Grad.

ml
Ø est
mm

Altezza
mm

K.814 10 2 16 88
K.815 25 5 22 107

K.816 50 10 29 143

K.817 100 25 34 178
K.820 250 50 45,5 264

K.821 500 100 55,5 305

K.822 1000 200 70 332

K.823 2000 400 92 370

Cilindri graduati forma bassa in TPX®
Realizzati in Polimetilpentene (TPX®) * Forma bassa e dotati di ampia base circolare. Graduazione inalterabile in rilievo di facile lettura. * La forma bassa li
rende ideali nell'utilizzo in ambienti ristretti, come all'interno delle cappe chimiche di aspirazione. * Posseggono eccellente resistenza chimica, sono autoclavabili.
* Possono sopportare temperature fino a +170°C  * IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE.

Codice
Capacità

ml
Grad.

ml
Ø est
mm

Altezza
mm

K.1332 10 2 16 87
K.1333 25 5 22 107

K.1334 50 10 29 143

K.1335 100 25 34,5 177
K.1336 250 50 46 263

K.1337 500 100 56 302

K.1338 1000 200 71 331

K.1339 2000 400 92 369
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Contenitori con tappo a vite in LDPE
A perfetta tenuta, ideali per contenere mercurio ed altro. * Dotati di tappo a vite. * Piccole quantità di campione liquido o solido possono essere prelevate da
questi contenitori senza problemi dovuti a ostacoli all’interno. * Sono inoltre molto robusti, con pareti di elevato spessore (da 1,7 a 2,2 mm) e con eccellente
resistenza chimica. * IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE.

Codice
Capacità

ml
Ø est
mm

Altezza
mm

Confez.
pezzi

K.910 5 21 36,7 10
K.911 10 21 58,4 10

K.912 30 35 53 10

K.913 60 35 94,2 10
K.914 90 54,5 63,4 10

K.916 180 54,5 109,6 10

Contenitori con tappo a pressione vincolato in LDPE
Contenitore multiuso con tappo unito da laccetto di sicurezza, per campioni di qualsiasi tipo. * Leggeri ed infrangibili. Possono essere usati anche come
contenitori per pesa   IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE.

Codice
Capacità

ml
Ø est
mm

Altezza
mm

Confez.
pezzi

K.730 1 8 32 500

K.731 2,5 14 31,5 100

K.737 5 15 49 100

K.732 8 17.2 57 100
K.733 7 22,8 32,9 100

K.734 20 34,8 74,5 100

K.735 35 31 74,5 50

K.736 25 31,3 52,5 50

Pesafiltri con coperchio autoclavabile in PP
Questi contenitori leggeri, autoclavabili, riutilizzabili, riducono le correzioni dovute alla tara nelle pesate di precisione. * Completi di coperchio a pressione, a
tenuta d’aria. * Posseggono ottima resistenza agli acidi. Il bordo superiore può essere schiacciato per facilitare il versamento dei liquidi. * Togliere il coperchio
prima della sterilizzazione in autoclave. IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE.

Codice
Capacità

ml
Ø est
mm

Altezza
mm

Confez.
pezzi

K.340 23 30 48 10

K.342 20 40 29 10

K.343 60 40 69 10

K.345 30 49 29 10
K.346 50 59 34 10

K.347 190 59 88 10

K.348 360 70 118 10
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Fiale per scintillazione in PE
Fiale per scintillazione liquida realizzate in Polietilene ad alta densità. * Il tappo speciale a vite, filettato, è realizzato in Polipropilene.* Posseggono
dimensioni standard per le più comuni apparecchiature nel campo delle misure di sostanze ß-emittenti. * Grazie alla particolarità della plastica a bassa
porosità, vengono ridotte al minimo le perdite di solvente.

Codice Tipo
Capacità

ml
Ø est
mm

Altezza
mm

Confez.
pezzi

KD.933 Macro 20 26,5 60,10 1000

KD.934 Mini 4 13,7 53,6 2000

Portaghiaccio da banco in Pur espanso
Possiede eccellenti proprietà isolanti, è utilizzabile con ghiaccio secco o ghiaccio tritato e miscele raffreddanti. * Il contenitore è dotato di coperchio e di due
pratici manici laterali. * Le pareti hanno spessore di 15 mm circa ed è di colore rosso. * Resistente all’azoto liquido per brevi periodi di tempo.

Codice
Capacità

litri
Ø

mm
Altezza

mm

K.1000 4,5 270 200

Catino in PP
Catino in colore bianco con bordo, autoclavabile a +121°C per 20 minuti. * Struttura particolarmente robusta. * Nella parte inferiore del bordo sono state
ricavate due impugnature per facilitarne il trasporto.

Codice
Capacità

litri
Ø

mm
Altezza

mm

K.258 10 350 160

Secchio con becco in LDPE
Secchio in Polietilene, con becco per lo svuotamento e graduazioni a litro. * Manico per il trasporto realizzato in ferro zincato e dotato di maniglietta dalla
forma ergonomica. * IDONEO AL CONTATTO ALIMENTARE

Codice
Capacità

litri
Ø

mm
Altezza

mm Colore

K.905 9 280 250 Bianco
K.906 12 300 280 Bianco

K.907 17 340 310 Bianco
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Vaschette rettangolari a scomparti in PVC
Molto utili per riporre piccoli oggetti da conservare nel cassetto. * Il comparto centrale della vaschetta a 5 cavità può essere utilizzato per riporre le pipette
sierologiche.

Codice
Numero

scomparti
Dimensioni

scomparti mm
Dimensioni

totali mm

K.953 12 90x90 303x403x63

K.954 4 100x185 304x404x64
1 100x385

Vassoi antiacido in PVC
La particolare conformazione del fondo le rende utili anche in campo fotografico. Impilabili.

Codice
LatoxLato

mm
Altezza

mm

K.280 150x200 45

K.281 200x250 60

K.282 260x320 70

K.283 300x350 80
K.284 330x430 90

K.285 420x520 90

K.286 530x575 100

K.288 420x540 180

Cassette sovrapponibili in HDPE
Tipo ad elementi sovrapponibili. * Manici per il trasporto. * Elevata resistenza ad acidi organici ed inorganici

Contenitore di sicurezza per trasporto campioni - Safety box in PC
Realizzato in Policarbonato e completamente autoclavabile. * Ideale per il trasporto di provette, contenitori, flaconi, sacche in materiale plastico e siringhe
pronte all’uso ove si renda necessaria una tenuta stagna. * Concepito per garantire un elevato standard di sicurezza anche durante il trasferimento dei farmaci
antiblastici dalla Centrale di preparazione ai locali di somministrazione. * 

Codice
Capacità

litri
LatoxLato

mm
Altezza

mm
Dimensioni

totali mm

K.602 20 315x450 200 20

K.603 46 370x625 255 46
K.604 72 440x730 310 72
K.605 100 500x600 445 100

Codice
Capacità

litri
Dim. Esterbe

mm
Dim. Interne

mm

K.569 4,5 391x175x172 137x325
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Imbuti per analisi in PP
Realizzati in Polipropilene, sono stati studiati per tutti i normali impieghi di laboratorio. * Corpo con pareti inclinate a 60°, munito di scanalature per consentire
l'uscita dell'aria durante la filtrazione, con dimensioni corrispondenti ai vari tipi di filtri sia normali che a pieghe. Autoclavabili. * IDONEI AL CONTATTO
ALIMENTARE.

Codice
Capacità

ml
Ø

mm
Lung. gambo

mm
Lung. totale

mm

K.145 3,5 27 37 56,3
K.146 10 37 37 63,4

K.147 20 46 43 79

K.148 50 66 62 112

K.150 100 81 70 132

K.152 200 100 82 161,5

K.153 350 120 86 184

K.155 700 150 115 238

K.156 1250 180 140 293

Imbuti a gambo lungo in PP
Realizzati in Polipropilene. * Posseggono il corpo angolato esattamente di 60°, dotato di particolari scanalature per consentire l'uscita dell'aria durante la
filtrazione. * Il gambo lungo si riempie di liquido filtrato creando così, sotto il filtro, una depressione che rende molto più rapido il processo di filtrazione.
IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE.

Codice
Capacità

ml
Ø

mm
Lung. gambo

mm
Lung. totale

mm

K.162 50 65 150 194
K.163 100 78.5 143 206

K.164 225 103,5 145 194

Imbuti per travaso in HDPE
Imbuti di uso generale, realizzati in Polietilene, per una vasta gamma di liquidi. * Sono provvisti di bordo circolare per evitare tracimazioni e di superficie interna
liscia. * Dotati di nervature esterne per evitare contropressioni e di occhiello per appenderli con comodità.

Codice
Capacità

ml
Ø superiore

mm
Ø gambo

mm
Lung. totale
gambo mm

K.4171 100 80 13 27
K.172 300 110 14,7 38

K.173 450 130 20 43

K.174 750 140 24 52

K.175 1500 180 30 68,5

K.176 2750 220 35 81

K.177 4000 260 38 75

K.178 5500 310 43 80

K.4179 10000 420 57 138
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Imbuti per polveri in PP
Imbuti in Polipropilene, autoclavabili. * Ideali per il travaso di polveri o di grandi volumi di liquido, grazie al gambo corto e largo. * Corpo angolato di 60° e
nervature esterne. * Eccellente resistenza chimica.

Codice
Capacità

ml
Ø esterno

mm
Øxh gambo

mm
Lung. totale

mm

K.171 45 60 15x18 57
K.167 94 80 15x22 80

K.168 200 100 25x25 88,5

K.169 360 120 30x27 106

K.170 730 150 36x40 142

K.166 1290 180 43x49 166

Imbuti filtranti Buchner in PP
Sono robusti, leggeri e vengono stampati in due pezzi, che possono essere facilmente separati per la pulizia. * Realizzati in Polipropilene, sono infrangibili,
resistenti alla corrosione ed al calore. * La parte superiore è di forma cilindrica e possiede una superficie piatta dotata di diversi piccoli fori per filtrazioni sotto
vuoto. Su questa superficie viene adagiata e fatta aderire la carta da filtro fino a toccare i bordi. Molto utili i dischi in rete opzionali, che mantengono sollevata
la carta da filtro evitando l'otturazione dei fori. * La parte inferiore ha invece forma ad imbuto allungato. * Autoclavabili e con ottima resistenza chimica. * IDONEI
AL CONTATTO ALIMENTARE

Codice
Capacità

ml
Ø filtro

mm
lung. gambo

mm

K.437 40 42,5 46
K.438 70 55 57

K.439 180 70 57

K.440 285 80 65

K.441 390 90 68

K.442 810 110 92

K.443 2100 160 105

K.445 6000 240 143

Supporti portaimbuti in PP
Supporti portaimbuti realizzati in Polipropilene, singolo o doppio, per imbuti da 25 mm (con adattatore a corredo) fino a 170 mm * Senza l’adattatore possono
essere utilizzati con imbuti per polveri, ma con gambo di diametro non superiore a 35 mm * Possono essere montati su aste di diametro da 8 mm a 14 mm

Codice
Numero

posti
x Imbuti da

mm

K.268 1 25 a 170
K.269 2 25 a 170
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Matracci tarati con tappo NS in PP
Questi matracci tarati sono del tutto privi di menisco e quindi permettono una facile lettura: tarati con metodo gravimetrico a +20°C; conformi a NS/DIN 12/21
* Stampati in un solo pezzo, realizzati in Polipropilene particolarmente trasparente, specialmente a contatto con i liquidi. * Il volume è fisso ed indicato da una
tacca posta sul collo. * Utilizzabili per la preparazione di soluzioni a titolo noto. Ideali anche per diluire campioni ad un volume esatto desiderato nella chimica
analitica quantitativa. * Geometria a collo stretto che assicura un’ottima precisione di lettura. * Autoclavabili e chimicamente più puliti del vetro poiché non danno
luogo a cessioni o assorbimenti. * Forniti completi di tappo. IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE.

Codice
Capacità

ml
Ø est
mm

Altezza
mm

Collo
NS

Confez.
pezzi

K.1484 25 36 121 12/21 20

K.1484 50 46 143 14/23 20

K.1484 100 58 174 14/23 20

K.1484 250 82 225 19/26 10
K.1484 500 100 265 19/26 10

K.1484 1000 120 325 19/26 5

Matracci tarati con tappo a vite GL in PP
Questi matracci tarati sono del tutto privi di menisco e quindi permettono una facile lettura. * Tarati con metodo gravimetrico a +20°C, vengono stampati in un
solo pezzo in Polipropilene  particolarmente trasparente, specialmente a contatto con i liquidi. * Il volume è fisso ed indicato da una tacca posta sul collo.
*Utilizzabili per la preparazione di soluzioni a titolo noto. Ideali anche per diluire campioni ad un volume esatto desiderato nella chimica analitica quantitativa.
* Geometria a collo stretto che assicura un’ottima precisione di lettura. * Autoclavabili e chimicamente più puliti del vetro poiché non danno luogo a cessioni
o assorbimenti. * Forniti completi di tappo a vite.IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE.

Codice
Capacità

ml
Ø est
mm

Altezza
mm

Collo
GL

Confez.
pezzi

K.1430 25 36 121 18 20

K.1431 50 46 143 18 20

K.1432 100 58 174 18 20

K.1433 250 82 225 25 10
K.1434 500 100 265 25 10

K.1435 1000 120 325 25 5

Matracci conici di Erlenmeyer (Beute) in PP
Per usi generali di laboratorio. Dotati di collo standardizzato e di graduazione permanente. * La forma e il collo stretto permettono di agitarne il contenuto senza
spanderlo, caratteristica che li rende di uso ottimale nell'ambito delle titolazioni. * Autoclavabili. IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE

Codice
Capacità

ml
Collo

NS
Confezezioni

pezzi

K.1460 50 14/23 20

K.1461 125 14/23 20

K.1462 250 19/26 15

K.1463 500 24/29 8
K.1464 1000 29/32 8

K.1465 2000 34/35 4
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Pinze per giunti conici in POM
Pinze realizzate in resina poliacetalica (POM) * Utili per la connessione sicura di giunti conici in vetro e dotati di smerigliatura normalizzata. * Sono esenti da
corrosione, non graffiano il vetro e posseggono buone caratteristiche meccaniche. * Disponibili in vari colori in funzione della misura. Autoclavabili.

Codice
Cono

NS
Colore

K.31019 10/19 Verde
K.31423 14/23 Giallo

K.31926 19/26 Azzurro

K.32429 24/29 Verde

K.32932 29/32 Rosso

K.33435 34/35 Arancio

K.34540 45/40 Marrone

Pinzette flessibili in POM
Pinze realizzate in resina poliacetalica (POM) * Utili per la connessione sicura di giunti conici in vetro e dotati di smerigliatura normalizzata. * Sono esenti da
corrosione, non graffiano il vetro e posseggono buone caratteristiche meccaniche. * Disponibili in vari colori in funzione della misura. Autoclavabili.

Codice
Lunghezza

mm
Colore

K.500 118 Giallo
K.501 145 Giallo

K.503 253 Giallo

Pinze di sostegno per burette graduate in PP
Sono state realizzate con attacco per aste con diametro da 8mm a 14mm * Dotate di gommini per posizionare le burette in modo stabile. * Una volta montata,
la buretta non viene coperta dai bracci di sostegno, per cui la graduazione e il menisco sono facilmente visibili per tutta la lunghezza della buretta. * Provviste
di molla in acciaio inox.

Codice
Ø aste

mm
Numero

aste

K.139 8-14 1
K.140 8-14 2
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Basi di sostegno rettangolari per aste in PP e acciaio cromato
Base realizzata in Polipropilene. * Disponibile sia la versione con il foro centrale che con il foro laterale.  * Le aste in Ferro cromato hanno una lunghezza
standard di 25 cm e sono componibili; possono essere avvitate una sull’altra per ottenere lunghezze maggiori. * La dotazione standard di ogni base è di 2 aste.

Codice
Dimensioni

mm
Descrizione

K.266 290x147x14 Foro centrale con 2 aste

K.267 290x147x14 Foro laterale con 2 aste

K.264 Ø 12x250h Asta in acciaio cromato

Supporto da banco per palloni in PP
Supporto circolare realizzato in Polipropilene. * L’interno a gradini puo' alloggiare palloni a fondo tondo dalle più piccole capacità fino a 10 litri. * Non viene
danneggiato da palloni aventi temperature fino a +100°C (+120°C solo per periodi brevi). * Autoclavabile..

Codice
Numero
gradini

Ø
mm

Altezza
mm

K.271 10 160 49

Portapipette da banco in PMMA
Portapipette da banco, realizzato in polimetilmetacrilato (PMMA) particolarmente trasparente. * Possiede finiture di elevata qualità e consente la visione del
contenuto da qualsiasi angolazione. * Dotato di quattro ripiani di appoggio inclinati e top di colore bianco. * Il ripiano superiore puo' essere estratto per
aumentare la capacità del vano portapipette. * I quattro vani separati risultano ideali per alloggiare pipette sierologiche in plastica o in vetro di diverse capacità
( da 1 ml a 50 ml).Si raccomanda di non irradiarlo con luce ultravioletta

Codice
Numero

scompartii
Dimens. Totali

mm
Dimens. scomp.

mm

K.1115 4 300x100x420h 290x85x89h
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Portaprovette universali componibili e autoclavabili in PP
Possono essere usati a secco o in bagno-maria senza pericolo di galleggiamento. La loro geometria e design non crea ostacoli alla circolazione del liquido, in
modo da assicurare la stessa temperatura per tutte le provette. * Possono essere posti in freezer senza deformarsi o infragilire; non arrugginiscono e non si
deformano. * Il piano superiore è dotato di una griglia alfanumerica stampata in rilievo, che permette una facile e immediata identificazione dei campioni. * I
colori permettono inoltre una codifica a prova di errore dei batch di campioni che vengono inviati al laboratorio. * Da vuoti possono essere impilati per motivi
di ordine e spazio.
Colori disponibili: * Bianco (03) * Blu (04) * Giallo (06) * Rosso (10)

Codice
Numero

fori
Formato fori

mm
Ø fori

mm
Dimensioni

mm

K.564 90 6x15 13 105x246x57

K.565 60 6x12 16 105x246x72

K.566 40 4x10 20 105x246x72

K.567 40 4x10 25 125x295x85

K.568 24 3x8 30 112x300x85

Portaprovette a due e tre piani in PP
PLeggeri e molto robusti, i tradizionali portaprovette a tre piani sopportano temperature fino a +120°C

Codice
Numero

piani
Numero

posti
Ø fori

mm
Dimensioni

mm

K.564 3 12 12 190x60x80h

K.565 3 12 20 190x60x80h

K.566 3 20 20 375x65x95

K.567 2 18 18 250x60x74

Portaprovette a due in  piani in PMMA (Plexiglass)
Solidi portaprovette in PMMA. * I fori più piccoli nella parte inferiore garantiscono una tenuta sicura della provetta.

Codice
Numero

posti
Ø  fori

superiori
Ø  fori
inferiori

Dimensioni
mm

K.889 12 32 20 90,2x255x81

K.890 12 38 20 97,5x289x81

K.891 12 44 22 110,5x316,5x81
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Raccordi a T in PP
Raccordi per tubi, realizzati in Polipropilene. * Estremità dentate per una perfetta tenuta. Ottima resistenza chimica. * Sono autoclavabili. * Le dimensioni
riportate sono sia nominali che esatte poichè l'elasticità dei tubi influenza la scelta del tipo di raccordo adatto. * Si consiglia di utilizzare il "selettore per tubi"
cod.1759 per verificare la "presa" ; si potrà cosi' determinare la dimensione ottimale della cresta del raccordo da utilizzare.

Codice
Ø est. nominale

mm
Vallo/cresta

Ø esterno mm
Foro
mm

K.459 4 3,3/3,6 1,8

K.460 6 4,5/5,4 3,7

K.461 8 6,9/7,5 4,4

K.462 10 8,7/9,5 6,3

K.463 12 10,7/11,5 8,2

K.520 14 12,7/13,7 10,0

K.521 16 14,7/15,6 12,1

Raccordi a Y in PP
Raccordi per tubi, realizzati in Polipropilene. * Utilissimi per linee sottovuoto e derivazioni. * Sono autoclavabili. * Le dimensioni riportate sono sia nominali
che esatte poiché l'elasticità dei tubi influenza la scelta del tipo di raccordo adatto. * Si consiglia di utilizzare il "selettore per tubi" cod.1759 per verificare la
"presa" ; si potrà così determinare la dimensione ottimale della cresta del raccordo da utilizzare.

Codice
Ø est. nominale

mm
Vallo/cresta

Ø esterno mm
Foro
mm

K.464 4 3,2/4,0 2,0

K.465 6 4,7/5,7 2,7

K.466 8 6,8/7,6 4,6

K.467 10 8,9/9,9 5,5

K.468 12 10,5/11,6 7,3

K.525 14 12,8/13,7 9,7

K.526 16 14,7/15,7 11,9

Raccordi a croce in PP
Raccordi per tubi, realizzati in Polipropilene. * Sono autoclavabili. * Le dimensioni riportate sono sia nominali che esatte poiché l'elasticità dei tubi influenza la
scelta del tipo di raccordo adatto. * Si consiglia di utilizzare il "selettore per tubi" cod.1759 per verificare la "presa" ; si potrà così determinare la dimensione
ottimale della cresta del raccordo da utilizzare

Codice
Ø est. nominale

mm
Vallo/cresta

Ø esterno mm
Foro
mm

K.1410 3,5 3,0/3,4 1.5

K.1411 6 4,8/5,6 2.7

K.1412 8 6,9/7,4 4.6

K.1413 10 8,7/9,5 7.0

K.1414 12 10,4/11,5 8.0

K.1415 13,5 12,3/13,5 9.5

K.1416 15 14,3/15,4 11.5
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Raccordi rettilinei in PP
Raccordi per tubi, realizzati in Polipropilene. * Sono autoclavabili. * Le dimensioni riportate sono sia nominali che esatte poiché l'elasticità dei tubi influenza la
scelta del tipo di raccordo adatto. * Si consiglia di utilizzare il "selettore per tubi" cod.1759 per verificare la "presa" ; si potrà così determinare la dimensione
ottimale della cresta del raccordo da utilizzare.

Codice
Ø est. nominale

mm
Vallo/cresta

Ø esterno mm
Foro
mm

K.510 4/5/6 3/4,5/5,5 2

K.511 6/7/8 4,5/7/8,2 3,5

K.512 8/9/10 8,3/9/11 4,5

K.513 10/11/12 8,3/10,5/13 6,5

K.514 12/13/14 10/13/15 8,5

K.515 14/15/16 12/14,5/17 10,5

Raccordi a tre vie in PP
Raccordi per tubi, realizzati in Polipropilene. * Sono autoclavabili. * Le dimensioni riportate sono sia nominali che esatte poiché l'elasticità dei tubi influenza la
scelta del tipo di raccordo adatto. * Si consiglia di utilizzare il "selettore per tubi" cod.1759 per verificare la "presa" ; si potrà così determinare la dimensione
ottimale della cresta del raccordo da utilizzare

Codice
Ø est. nominale

mm
Cresta

Ø esterno mm
Foro
mm

K.510 4/5/6 3/4,5/5,5 2

K.511 6/7/8 4,5/7/8,2 3,5

K.512 8/9/10 8,3/9/11 4,5

K.513 10/11/12 8,3/10,5/13 6,5

K.514 12/13/14 10/13/15 8,5

K.515 14/15/16 12/14,5/17 10,5

Raccordi per tubi con Ø diverso in PP
Raccordi per tubi, realizzati in Polipropilene. * Attacco conico con diverso diametro in entrata e uscita. * Sono autoclavabili. * Le dimensioni riportate sono sia
nominali che esatte poiché l'elasticità dei tubi influenza la scelta del tipo di raccordo adatto.* Si consiglia di utilizzare il "selettore per tubi" cod.1759 per verificare
la "presa" ; si potrà così determinare la dimensione ottimale della cresta del raccordo da utilizzare.

Codice
Ø est. nominale

mm
Cresta

Ø esterno mm
Foro
mm

K.877 4/6/8 10/12 4/6/8/12/14/16 3,7/8,2  7,0/11,8

K.878 4/6/8 12/14/16 4/6/8/12/14/16 3,7/7,8  11,5/16,0

K.879 8/10/12  14/16 8/10/12/14/16 7,1/12,0  11,3/15,9

Raccordi per tubi con Ø diverso in PP
Raccordi per tubi, realizzati in Polietilene. * Composti da due parti, sono particolarmente utili per unire tubi di vetro, gomma, plastica, ecc. * Innesto a spinotto
maschio femmina. * Le dimensioni riportate sono sia nominali che esatte poiché l'elasticità dei tubi influenza la scelta del tipo di raccordo adatto. * Si consiglia
di utilizzare il "selettore per tubi" cod.1759 per verificare la "presa" ; si potrà così determinare la dimensione ottimale della cresta del raccordo da utilizzare.

Codice
Ø est. nominale

mm
Cresta

Ø esterno mm
Foro
mm

K.434 4/5/6 3,5/6,0 1,6
K.435 6/7/8 5,3/7,6 2,7
K.436 8/9/10 7,2/79,7 3,8
K.535 10/11/12 9,3/12,2 5,5
K.536 12/13/14 11,0/14,4 7,3
K.537 14/15/16 13,2/16,0 8,8
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Rilevatori di flusso a pallina in SAN
Per flussi di liquido fino a 5 ml / secondo * La girante ruota liberamente e la velocità di rotazione è proporzionale alla portata. * Portata massima consigliata
fino a 95 ml/sec., 2 bar di pressione massima.  * Utile per ottimizzare la portata di acqua di raffreddamento durante un processo di distillazione, garantendo
così un minor consumo di acqua. * Da evitare l’uso con liquidi corrosivi o a temperature oltre i +85°C.  * Può essere usato anche con i gas.

Codice
Dimensioni

mm
Connessione
Ø esterno mm

K.538 102x14x57h 6,5-10

Rilevatori di flusso a turbina in SAN
Per flussi di liquido fino a 5 ml / secondo * La girante ruota liberamente e la velocità di rotazione è proporzionale alla portata. * Portata massima consigliata
fino a 95 ml/sec., 2 bar di pressione massima.  * Utile per ottimizzare la portata di acqua di raffreddamento durante un processo di distillazione, garantendo
così un minor consumo di acqua. * Da evitare l’uso con liquidi corrosivi o a temperature oltre i +85°C.  * Può essere usato anche con i gas.

Codice
Dimensioni

mm
Connessione
Ø esterno mm

K.539 90x15x40h 6-11

Sessole con base piatta in PP
Sessole in Polipropilene, particolarmente robuste, dotate di forma adatta per facilitare il campionamento. * La parte superiore è piana, per il livellamento delle
polveri eventualmente contenute: il bordo superiore è allineato alla superficie superiore del manico. * Dotate di base piatta per consentire alle sessole di rimanere
stabili orizzontalmente quando appoggiate sul banco di lavoro. * Gli angoli arrotondati ne facilitano la pulizia. * L'indicazione del volume delle sessole è a
sbalzo e posta alla base del manico. * IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE.

Codice
Capacità

mm
Dimensioni

mm

K.1057 10 3,2x103x16

K.1058 25 43,8x137.3x21

K.1059 50 55,4x163,7x26

K.1060 100 67,2x201,7x34

K.1062 250 94x261,5x43,7

K.1063 500 112x315x55

K.1054 1000 141x386,6x69,4

Sessole in Polietilene HDPE
Realizzate in HDPE, di forma arrotondata, sono concepite per un utilizzo di tipo industriale massivo. * Possiedono una forma arrotondata per semplificare il
trasferimento del materiale campionato. * IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE.

Codice
Capacità

mm
Lunghezza

mm

K.1110 250 250

K.1111 500 300

K.1066 1000 350

K.1112 2000 400
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Schermi di protezione in PMMA
Gli schermi di protezione in Polimetilmetacrilato trasparente sono disponibili in due spessori diversi.  * Sono molto stabili e muniti di piedini antisdrucciolo.
Il modello 571 è indicato per proteggere il personale di laboratorio da sostanze chimiche pericolose, aerosol e spruzzi casuali. * Il modello 572 è stato
particolarmente studiato per assicurare un’adeguata protezione quando si usano isotopi beta-emittenti, compreso il P32.

Codice
Dimensione

mm
Spessore

mm

K.571 242x365h 5

K.572 305x480h 9

Spatole da laboratorio in nylon caricato con fibra di vetro
Gamma di spatole per usi generali, robuste ed economiche, realizzate secondo le norme DIN 12890, dotate di eccellente resistenza chimica. * Disponibili nella
configurazione a doppia spatola o spatola più cucchiaio. * Utilizzabili in campo alimentare. * Autoclavabili. * Idonee al contatto alimentare. 

Codice Tipo
Spessore

mm

K.594 Spatola/Spatola 150

K.595 Spatola/Spatola 180

K.596 Spatola/Cucchiaio 180

K.593 Spatola/Cucchiaio 210

Essiccatore per filtrazione a vuoto in PP/PC
Essiccatori a prova di implosione. * La calotta superiore trasparente è stampata in Policarbonato ed è accoppiata alla sezione inferiore in Polipropilene,
assicurando la tenuta mediante un anello di gomma al neoprene inserito in un’apposita scanalatura. * Sopportano un vuoto di -740 mm di Hg con una perdita
(zero assoluto: -760 mm/ Hg) non superiore a 20 mm di Hg in 24 ore. * Il coperchio è provvisto di valvola di tenuta in Policarbonato con spillo in Polietilene
(Art. 229) che, con una leggera rotazione, permette l’entrata dell’aria senza turbolenze. Questa valvola è collegabile ad una pompa meccanica per porre sotto
vuoto l'interno e favorire l'evaporazione dell'acqua contenuta nella sostanza da essiccare. * Un sottile velo di grasso spalmato sull’anello di tenuta aiuta a creare
il vuoto iniziale. * Gli essiccatori sono dotati di un cestello interno, che serve da contenitore per cloruro di calcio o altro agente essiccante. * I campioni possono
essere posizionati sul disco interno di appoggio, venduto separatamente. * Diametro esterno valvola: 8,1 mm +/- 0,2 

Codice
Volume

litri 
Ø interno

mm
Altezza est.

mm
Altezza int.

mm

K.550 2,15 150 190 135

K.230 4,35 200 230 175

K.554 9,20 250 300 225
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Pompa per vuoto a getto d’acqua in PP
Questa pompa per vuoto in Polipropilene combina un’ottima capacità di aspirazione con un consumo limitato d’acqua, sia a bassa pressione (0,5 - 1 Kg/cm2)
che ad alta pressione (10 Kg/cm2). * Nel tubo di aspirazione è inserita una valvola antiritorno che impedisce il riflusso dell’acqua in caso di diminuzione della
pressione. * È inoltre completamente smontabile per effettuarne la pulizia. * La pompa viene fornita completa di un raccordo cod.1396 posto lateralmente. *
Il diagramma nell'immagine posta al fianco del prodotto, rappresenta il rendimento della pompa nelle diverse condizioni di esercizio.  Esempio:  Pressione acqua:
1 atm Vuoto ottenibile in un recipiente da 5 litri a 15 mm/Hg: tempo necessario 20 minuti

Codice
Øest. tubo
acqua mm

Øest. tubo
vuoto mm

mm Hg Bar

K.1395 11,85 9 191,5 9,804

Pompa per vuoto manuale Mityvac in PS antiurto
Pompa manuale per vuoto completa di vacuometro (cod. 1399), o senza vacuometro (cod.1398), leggera e portatile. * È possibile ottenere un vuoto fino a 625
mm di Hg. * La quantità aspirata per ogni corsa del pistone è di 15 cc. * Dotata di valvola per ripristino della pressione atmosferica senza staccare le connessioni.
* È in grado di produrre una pressione positiva per il trasferimento di liquidi. * Attacco standard per tubi con diametro interno 6 mm (1/4’’). * Utile nei laboratori
di analisi e di ricerca per sifonamenti, filtrazioni sottovuoto, trasferimenti di liquidi, controllo e regolazione di apparecchiature funzionanti con il vuoto (essiccatori,
recipienti per anaerobiosi, ecc.) Sempre pronta per l'uso, non necessita di particolare manutenzione.

Codice Tipo

K.1398 Modello senza vacuometro

K.1399 Modello con vacuometro

Pompa per liquidi viscosi - MR60
Pompa dispensatrice in Polipropilene con comando a leva che permette l’erogazione di 22- 23 litri al minuto. * Mandate di circa 300 ml per ogni corsa del pistone;
può travasare liquidi molto viscosi (pari a olio SAE 90). * Beccuccio di erogazione orientabile su 360° *Completa di tubo pescante.

Codice Modello
Capacità

ml
Attacco
filettato

K.2004 MR60 ± 300 2’’
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Contenitore frigo box in PS antiurto
Gamma di spatole per usi generali, robuste ed economiche, realizzate secondo le norme DIN 12890, dotate di eccellente resistenza chimica. * Disponibili nella
configurazione a doppia spatola o spatola più cucchiaio. * Utilizzabili in campo alimentare. * Autoclavabili. * Idonee al contatto alimentare. 

Codice
Capacità

litri
Dimensioni est

mm
Dimensioni int

mm

K.3705 25 230x400x390h 180x350x375

K.3706 32 270x490x380h 235x405x290

Indicatore di sterilizzazione

Codice Tipo
Lunghezza

metri
Altezza

mm

K..1052 Autoclave 50 19

Il codice 1052 è realizzato in carta semi-crespata impregnata e gomma naturale adesiva. Da utilizzare con confezioni singole di prodotto (es. scatole, contenitori)
per dimostrare che la confezione è stata sottoposta al processo di sterilizzazione e poter distinguere tra confezioni sterilizzate e non. Si utilizza in autoclave e
l’indicatore vira dal colore chiaro al colore bruno (condizioni minime per la modifica: vapore 10 min 121°C oppure 2 min 134°C). * Esente da piombo * Se
correttamente conservato, può essere utilizzato fino a 3 anni dalla data di produzione. * NON DESTINATO ALLA CONVALIDA DEL PROCESSO DI
STERILIZZAZIONE. 

Indicatore di sterilizzazione metodo Poupinel

Codice Tipo
Lunghezza

metri
Altezza

mm

K.1051 Poupinel 50 19

Il codice 1051, realizzato in carta semi-crespata impregnata e silicone adesivo, presenta una buona resistenza a umidità e calore e si rimuove facilmente dopo
la sterilizzazione. * Si utilizza in caso di sterilizzazione a calore secco (metodo Poupinel). * Gli indicatori a forma di “V” virano dal verde oliva al bruno, dopo
30 minuti a 155°C. * Esente da piombo. * Se correttamente conservato, può essere utilizzato  fino a 2 anni dalla data di produzione. * NON DESTINATO ALLA
CONVALIDA DEL PROCESSO DI STERILIZZAZIONE. *Entrambi i nastri sono conformi alla norma ISO 11140/2005. 


